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Venus  
 

5000 ð 6200 ð 7500  

Tento n§vod m§ 15 str§nek 

 

 



verze 20.2.2009    

~ Czech 2 ~ 

 

 



verze 20.2.2009    

~ Czech 3 ~ 

 

 
 



verze 20.2.2009    

~ Czech 4 ~ 

 

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 
 
1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO INSTRUKCE. 

2. Ostr® hrany a rohy mohou zpŢsobit zranŊn². Proto pŚi manipulaci s hlin²kovĨmi profily, se sklem ļi 
polykarbon§tovĨmi tabulemi vģdy noste ochrann® brĨle, rukavice boty a pŚilbu. Rozbit® sklo pŚedstavuje 
bezpeļnostn² riziko ï vģdy ho ihned bezpeļnŊ odkliŅte. 

3. ZakoupenĨ vĨrobek je urļen pouze pro pŊstov§n² rostlin a mŊl by bĨt uģ²v§n pouze k tomuto ¼ļelu. PŚi uģ²v§n² k 
jin®mu ¼ļelu pŚeb²r§ plnou zodpovŊdnost majitel. 

4. Doporuļujeme, aby tento vĨrobek sestavovali dva lid®. 
5. Pokud se pŚi sestavov§n² sklen²ku, pŚi vkl§d§n² skla nebo polykarbon§tovĨch tabul² setk§te s obt²ģemi, kontaktujte 
sv®ho dodavatele ï v ģ§dn®m pŚ²padŊ nepouģ²vejte s²lu! 

 

POKYNY K SESTAVENÍ 
         
VOLBA UMĉSTŉNĉ 
 

Vždy se snažte pro umístění 
vašeho skleníku volit slunné 
místo, chráněné před větrem. 

 

DšLEĢIT£ 
 

Neģ zaļnete sestavovat v§ġ 
sklen²k, ujistŊte se, ģe vġechny 
souļ§sti uveden® v tomto n§vodu, 
jsou obsaģeny v balen².  
 

Abyste l®pe identifikovali a 
pŚekontrolovali jednotliv® ļ§sti, 
vyndavejte je pros²m, z krabice po 
jednom. 
 

Je dŢleģit®, abyste jednotliv® 
souļ§sti nepom²chali.  
 

Pokud nŊkter§ z ļ§st² sklen²ku 
chyb², kontaktujte ihned sv®ho 
dodavatele. 

 

POMšCKY NEZBYTN£ K 
SESTAVENĉ 
 

Ġroubov§k (bŊģnĨ a kŚ²ģovĨ PH2), 
kl²ļ na matky velikosti 10. 

 

ĐDRĢBA 
 

Sklen²k by mŊl bĨt obļas jemnŊ 
opl§chnut vodou se sapon§tem 
nebo jinĨm myc²m prostŚedkem.  
 

PŚed omyt²m zkontrolujte, zda 
pouģitĨ prostŚedek nebude 
pŢsobit agresivnŊ vŢļi hlin²ku 
nebo spon§m drģ²c²m sklo. 
 

PravidelnŊ ļistŊte mechanismus 
dveŚ² a dbejte na to, aby v horn² 
ani doln² kolejniļce nezŢst§valy 
ģ§dn® neļistoty. 

 

0 - ZĆKLADNA 
 

Důležité!  
 

Základna skleníku musí mít 
přesný pravoúhlý tvar a musí 
být umístěna v rovině.  
 

Z§kladna z pozinkovan® oceli je k 
dispozici jako pŚ²sluġenstv² pro 

vġechny modely sklen²kŢ. 
 

(Pozor! Pouze pokud bude 
sklen²k um²stŊn na velmi vŊtrn®m 
a nechr§nŊn®m m²stŊ: Vyvrtejte 
d²ry do z§kladovĨch hlin²kovĨch 
profilŢ sklen²ku i do ocelov® 
z§kladny a oboj² pevnŊ spojte 
ġrouby s matkami.) 
 

Pokud si chcete radŊji vybudovat 
vlastn² zdŊn® nebo betonov® 
z§klady, dbejte pokynŢ uvedenĨch 
v n§kresu 0. Mezi zdŊnou / 
betonovou z§kladnou a hlin²kovou 
konstrukc² by mŊly bĨt um²stŊny 
alespoŔ 18mm vysok® a 32mm 
ġirok® dŚevŊn® latŊ a mŊly by bĨt 
k z§kladnŊ pŚipevnŊny 50mm 
dlouhĨmi ġrouby (nejsou 
obsaģeny v balen²). 
 

Všechny nákresy ukazují 
náhled zevnitř skleníku, s 
výjimkou právě tohoto (nákres 
0), který ukazuje pohled i 
zvenku skleníku. 
 

Základna musí být pevně 
ukotvena do země nebo do 
nosného povrchu.  
 

Skleník se základnou nesmí být 
volně položeny na zemi – hrozí 
poškození větrem – nebo přímo 
„odfouknutí“ skleníku. 

 

1 - KONSTRUKCE 
     STŉNY 
 

Poloģte vġechny ļ§sti na zem a 
volnŊ je spojte. 
 

Jiģ v tuto chv²li je nutn® ke kaģd® 
vertik§ln² hlin²kov® liġtŊ (1032) 
pŚiloģit speci§ln² spojovac² ġroub, 
kterĨm se pozdŊji liġty spoj² s 
kŚ²ģovĨmi podporami (1033) (1.2). 
 

Jen pro Model 7500: V tuto chv²li 

mus²te tak® spojit kaģdou liġtu 
(1032) s rohovĨmi ¼pony (1056) 
(1.5). 

 

2 - KRATĠĉ STRANA  
     BEZ DVEřĉ 
 

Poloģte vġechny ļ§sti na zem a 
volnŊ je spojte. 
 

NezapomeŔte pŚitom na dva 
speci§ln² spojovac² ġrouby ve 
vertik§ln²ch vzpŊr§ch (1041 a 
1042) urļenĨch k propojen² s 
kŚ²ģovĨmi podporami (2.2). 

 

3 - KRATĠĉ STRANA S  
     DVEřMI 
 

Poloģte vġechny ļ§sti na zem  
a volnŊ je spojte. 
 

Pozor: DveŚe mohou bĨt 

um²stŊny jak na levou tak na 
pravou stranu prostŚedn² tabule. 
Kolejniļku pro posouv§n² dveŚ² 
(1047) pŚimontujte k horizont§ln² 
liġtŊ (1048). ObŊ liġty z vnější 
strany volnŊ spojte dvŊma ġrouby 

a dvŊma matkami. 
 

Abyste celou konstrukci zpevnili, 
spojte rohov® spony (1013) s 
liġtami, jak je uk§z§no v n§kresu 
(3.6). UjistŊte se, ģe hrana spony 
pŚekrĨv§ a pevnŊ pŚidrģuje 
vertik§ln² vzpŊry (1044) nebo 
(1045) stejnŊ jako v n§kresu. 

 

4 - SPOJENĉ ODDŉLENħCH 
     ĻĆSTĉ 
 

PŚiġroubujte k sobŊ obŊ delġ² i 
obŊ kratġ² stŊny sklen²ku podle 
n§kresŢ (4.1) a (4.2) 
 

Smontujte hŚebenovou liġtu a pak 
ji v roz²ch spojte se vzpŊrami 
(4.3). 
PŚipevnŊte stŚeġn² liġty pro 
zasazen² stŚeġn²ch tabul² (1055) 
mezi ģl§bky (4.4) a hŚebenovou 
liġtu (4.5). Mnoģstv² speci§ln²ch 
ġroubŢ pouģitĨch pro upevnŊn² 
tabul² z§leģ² na typu sklen²ku, 
kterĨ jste koupili. Do pŚedvrtan® 
d²rky v kaģd® liġtŊ (1055) vloģte 
ġroubek pro spojen² se stŚeġn²mi 
liġtami (1056). Do dvou (nebo do 
ļtyŚ u modelŢ 6200 a 7500) ze 
stŚeġn²ch liġt (1055) vloģte 
speci§ln² ġroub pro pozdŊjġ² 



verze 20.2.2009    

~ Czech 5 ~ 

 

um²stŊn² stŚeġn² ventilace. 
TeŅ mŢģete pevnŊ seġroubovat 
vġechny stŚeġn² liġty (1056) (4.5). 
 

Jen pro Model 7500: Do vġech 
stŚeġn²ch liġt (1055) i ke ģlabu, 
kterĨ je jiģ pŚipevnŊn k rohovĨm 
liġt§m (1056), dejte jeden ġroub 
nav²c (4.9). 
 

Nyn² poloģte v§ġ sklen²k na 
pŚipravenou z§kladnu a volnŊ s n² 
spojte. 
 

Srovnejte a pot® seġroubujte 
pevnŊ sklen²k tak, aby mŊl pŚesnŊ 
pravo¼hlĨ tvar a aby vġechny 
ġrouby byly dotaģen®. 
 

Nikdy šrouby neutahujte příliš! 
 

PŚipevnŊte podporu pro kolejniļku 
dveŚ² (1057) k liġtŊ, na kter® 
budou dveŚe um²stŊny (1047) 
(4.6) pomoc² ġroubu (1005) a 
vloģky (1010) (4.7). 
 

Na konce liġt pŚipevnŊte ochrann® 
plastov® koncovky (1017) a 
(1018) (4.8). 

 

5 - DVEřE 
 

Pozor: Nikdy nestavte dveře na 
jejich spodní kolejničku (1014) -  
zabráníte tím jejich poškození. 
 

PŚipevnŊte kolejniļku (1014) na 
obŊ strany spodn² ļ§sti dveŚ² 
(1060) (5.1). 
Sestavte dveŚe podle n§kresu 
ļ²slo 5. Na vrchn² liġtu dveŚ² 
(1062) pŚipevnŊte koleļka (1015) 
pomoc² ġroubu (1004), podloģky 
(1009) a matky (1007) (5.4). 
Potom liġtu s koleļky (1062) 
pŚipevnŊte k horn² stranŊ dveŚ² 
(1059) (5.3) a na oba konce dveŚ² 
(1058) pŚipevnŊte zar§ģky (1021) 
(5.6). PŚipevnŊte ke dveŚ²m 
z§padku (1111) tak, jak je 
uk§z§no v n§kresu. 
 

Nyn² mŢģete koleļka dveŚ² 
vsunout do horn² kolejniļky 
(1047) (5.7). UjistŊte se, ģe i 
spodn² strana dveŚ² je um²stŊna 
spr§vnŊ ve spodn² kolejniļce 
(5.5). Jakmile budou dveŚe na 
sv®m m²stŊ, pŚipevnŊte na oba 
konce kolejniļky ġrouby a matky 
(1047), kter® budou fungovat jako 
zar§ģky. 
 

Urovnejte dveŚe tak, aby se 
pohybovaly volnŊ bez odporu. 

 

6 - STřEĠNĉ  
     VENTILACE 
 

Boļn² liġty ventilaļn²ho okna 
(1065) spojte s horn² liġtou 
(1064), jej²ģ podoba z§vis² na 
tlouġŠce vkl§dan®ho skla. PŚi 
tlouġŠce do 4mm, postupujte 
podle (6.1). PŚi tlouġŠce vŊtġ² neģ 

4mm, postupujte podle (6.2). 
 

PŚipravte si ġrouby na spojen² se 
spodn² liġtou (1066) do 
pŚedvrtanĨch dŊr, potom vsuŔte 
sklenŊnou tabuli do boļn²ch liġt 
(1065) (6.3). 
Nyn² pŚipevnŊte spodn² liġtu 
(1066). 
 

Před utažením všech šroubů se 
ujistěte, že okno má přesně 
pravoúhlý tvar. 
 

Okno um²stŊte horn²m koncem k 
hŚebenov® liġtŊ (6.4) a (6.5) a 
nechte ho zapadnout do 
poģadovan® pozice (6.6). 
Okenn² parapet (1063) pŚipevnŊte 
ke stŚeġn²m liġt§m pomoc² ġroubŢ 
s maticemi (6.7). Otev²r§n² okna 
(1067) pŚipevnŊte ke spodn² liġtŊ 
okna (1066) pomoc² ġroubkŢ 
(1006) (6.8). 
 

Na konec z§padky pro otev²r§n² 
okna (6.6) pŚipevnŊte 
bezpeļnostn² plastovou / 
gumovou krytku (1019) a na 
okenn² parapet pŚipevnŊte obŊ 
okenn² zar§ģky (1016) pomoc² 
ġroubŢ (1006) (6.8). 
 

7 - ZASKLENĉ ĻIR£ SKLO 
 

Při práci se sklem dbejte 
zvýšené opatrnosti a 
bezpodmínečně dodržujte 
všechny zásady bezpečné 
práce. Používejte vhodné 
bezpečnostní pomůcky 
(rukavice, štít na oči, pevnou 
obuv apod.) 
 

Pozor na pořezání od ostrých 
hran skleněných tabulí.  
 

Vm§ļknŊte tŊsnŊn² (1020) do 
hlin²kovĨch liġt (7.3) a seŚ²znŊte 
do poģadovan® d®lky. 
 

ZaļnŊte umisŠovat sklenŊn® 
tabule do konstrukce a postupujte 
od stŚeġn² tabule pŚil®haj²c² k 
hŚebenu smŊrem dolŢ. Kaģdou 
tabuli pŚipevnŊte pomoc² 
speci§ln²ch pruģinovĨch svorek 
(1011) (7.2). 
 

Kaģd§ n§sleduj²c² okenn² tabule 
by mŊla vklouznout pod tabuli, 
kter§ je nad n², a mezi vġemi 
tabulemi mus² bĨt pruģinov® 
svorky (1012), aby je pŚidrģovaly 
(7.1). Pokraļujte v umisŠov§n² 
tabul² tak, jak je uk§z§no v 
n§kresu. 
 

Pokud se pŚi zasazov§n² posledn² 
Śady tabul² objev² probl®my, 
ujistŊte se, ģe tabule nad nimi 
nesklouzly. 
 

Na stŊn§ch sklen²ku zaļnŊte 
odspodu. 

 
 

DOKONĻENĉ 
 

Doporuļujeme, abyste v§ġ 
sklen²k na hran§ch utŊsnili 
silikonovĨm tmelem. 
 

SilikonovĨ tmel nen² pŚiloģen v 
balen². 
 

UvnitŚ sklen²ku um²stŊte cedulku s 
bezpeļnostn²m varov§n²m. 
 

Na naġich skladech je d§le k 
dispozici ġirok§ nab²dka doplŔkŢ, 
kterĨmi mŢģete v§ġ sklen²k 
zdokonalit.  
 

O veġkerĨch moģnostech se, 
pros²m, informujte u vaġeho 
dodavatele. 

 

BEZPEĻNOSTNĉ 
POZNĆMKA 
 

V případě silného větru zavřete 
jak dveře, tak střešní ventilaci.  
 

V případě silného sněžení 
odkliďte sněhovou pokrývku ze 
střechy nebo střeše dodejte 
dostatečnou podporu, aby 
udržela váhu sněhu. 
 

V zimě doporučujeme skleník 
vytápět (pokud v něm chcete 
ponechat rostliny na 
přezimování). 

 

POZNĆMKY 
 

Pro úplnou ochranu vašeho 
skleníku vám doporučujeme 
zahrnout ho do pojistky vaší 
nemovitosti.  
 

PŚi stavbŊ sklen²ku berte tak® v 
¼vahu z§kony o stavebnictv², 
kter® je nutn® br§t v potaz v 
pŚ²padŊ stavby sklen²ku na 
urļitĨch m²stech. 
 

Přiloženou nálepku s 
označením modelu skleníku po 
úspěšném postavení skleníku 
nalepte na vnitřní stranu dveří 
(1062). 
 

Tato informace je dŢleģit§, pokud 
budete v budoucnu potŚebovat 
nŊkter® ļ§sti vymŊnit. 
 

Tento návod uschovejte na 
bezpečném místě pro případné 
pozdější použití. 
 

Naġe spoleļnost st§le 
zdokonaluje sv® vĨrobky, a proto 
si vyhrazujeme pr§vo na zmŊnu 
uveden®ho textu bez pŚedchoz²ho 
upozornŊn². 
 

V případě potíži při stavbě 
skleníku volejte v pracovní 
dny náš HOT LINE: 

 
tel. 274 780 945 
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Montáž komůrkových desek z polykarbonátu 
Potřebujete pracovní rukavice. Jednotliv® d²ly mohou bĨt ostr®.  
Pros²m ovŊŚte si (v pŚ²padŊ n§kupu origin§lnŊ dodanĨch PC desek), ģe souhlas² poļet desek v balen².  
DŮLEŽITÉ !! Desky maj² jednu stranu opatŚenou ochrannĨm UV filtrem ï strana je oznaļena potiġtŊnou folii ï tato 

strana mus² bĨt namontov§na smŊrem ven. Strana s ļirou foli² (nebo bez folie) mus² bĨt namontov§na smŊrem dovnitŚ 
do sklen²ku.  
 

Desku pŚiloģte podle pl§nu do pŚ²sluġn®ho otvoru a zajistŊte pruģnou sponou (ļ²slo d²lu 1011 ï viz obr na str 14)  
Pozor pŚi mont§ģi PC desek nepotŚebuje plechov® sponky (ve tvaru S ï ļ²slo d²lu 1012 viz obr na str 14), kter® jsou 
urļeny pouze pro mont§ģ klasick®ho skla.   
Mont§ģ desek ukonļ²te jejich proġroubov§n²m pŚiloģenĨmi ġrouby v m²stŊ ġipky ï viz hlavn² velkĨ obr na str 15. Vedle 
ġipky je i ļ²seln® oznaļen² ġroubu, kterĨ na dan® m²sto patŚ². Otvory pro ġrouby mus²te v konstrukci pŚedvrtat vrt§kem o 
prŢmŊru 2mm ï d²ry nejsou pŚedvrt§ny. 


